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Mesures de securite importantes 

Avant de brancher votre nouveau moniteur, veuillez lire les mesures de 
securite importantes ci-dessous. 

Branchez le moniteur uniquement a une prise secteur reliee a la terre. Utilisez 
le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur ou un cordon muni d'une 
prise de terre appropriee. Assurez-vous que le cable repond aux normes de 
securite de votre pays. 

Pour eviter les risques de decharges electriques, ne pas ouvrir le capot du 
moniteur. Les pieces internes ne necessitent aucun entretien de la part de 
I'utilisateur. Pour le deconnecter du secteur, il suffit de retirer son cordon 
secteur de la prise electrique. Verifiez que la prise de courant est facilement 
accessible. 

Etant donne le poids du moniteur (indique dans les specifications 
techniques), nous vous recommandons de faire appel a quelqu'un lorsque 
vous voulez le soulever ou le deplacer. 

USA and Canada 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre moniteur, utiliser un cordon 
secteur en accord avec votre code electrique national. 

• USA: utiliser un cordon secteur UL Liste de type SVT ou SJT. 

• Canada: utiliser un cordon secteur certifie CSA. 
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Caracteristiques de votre nouveau moniteur 

Le moniteur HP Ergo 1024 est un ecran couleur multi-synchrone 15 pouces 
haute resolution. Multi-synchrone signifie qu'il prend en charge un large 
eventail de modes video. II est utilisable avec tout micro-ordinateur 
Hewlett-Packard (ou equivalent) dote d'une carte graphique HP Ultra VGA 
(ou equivalent). 

Votre moniteur couleur D2830A / D2831A presente les caracteristiques 
suivantes : 

• Tube plat de section carree, de 15 pouces, avec un affichage de 13,9 pouces 
et un espacement des points de 0,28 mm qui permet d'obtenir une excellente 
resolution graphique. Revetement anti-reflets pour attenuer la reflexion. 

• Support des modes video jusqu'a Ergo Ultra VGA 1024 avec des frequences 
de rafraichissement elevees, et Ultra VGA 1280 a 60 Hz. 

• Reglage de l'image a l'aide de menus. Une fonction de reglage de la couleur 
et une fonction de rotation de l'image sont disponibles et ameliorent la 
qualite et la position de l'image. 

• Economiseur d'ecran (norme VESA 1 ) controle par des PC HP Vectra equipes 
de fagon adequate pour une reduction automatique de la consommation 
electrique de l'ecran. En conformite avec le programme Energy Star 
Computers Program de l'agence americaine EPA et la specification suedoise 
NUTEK 3 relative aux moniteurs faibles consommateurs d'energie. 

• Fonctions de configuration et d'identification automatique («Plug and Play») 
(norme VESA DDC1/2B) qui permet au moniteur de s'identifier sur des PC 
HP Vectra disposant de ces fonctions. 

• Ergonomie suivant les normes ISO 9241-3 et ISO 9241-8. 

• Votre HP D2830A est en conformite avec les directives MPRII publiees par le 
Conseil Suedois pour l'Habilitation et le Controle de Conformite, relatives 
aux emissions electriques et magnetiques. 

• Votre HP D2831A est en conformite avec la norme suedoise SS4361490, 
Level A, (MPRIII) relative aux emissions electriques et magnetiques. 

• Votre HP D2831A est en conformite avec les exigences de TCO 4 '92 
concernant les champs electriques et magnetiques basse frequence, et 
l'economie d'energie. II est egalement conforme aux specifications de TCO 
'95 qui comportent des exigences relatives a l'environnement. 



1. VESA est la Video Electronics Standards Association. 

2. EPA est l'agence americaine pour la protection de l'environnement. 

3. NUTEK est le Conseil national suedois pour le developpement industriel et technique. 

4. Confederation suedoise des cadres 



Francais 3 



HP Ergo 1024 Guide de I'utilisateur 

Installation du moniteur 



Installation du moniteur 

Emplacement du moniteur 

Placez votre moniteur sur une surface plane et solide. 

Assurez-vous que l'environnement d'exploitation n'est ni trop chaud, ni trop 
humide, ni soumis a des champs electromagnetiques excessifs causes 
notamment par des transformateurs, des moteurs et d'autres moniteurs. 

Connexion des cables 

Avant de proceder a la connexion des cables, reportez-vous aux mesures de 
securite enumerees au debut de ce manuel et verifiez que l'ordinateur et le 
moniteur sont hors tension. 

1 Connectez le cable video (equipe d'un connecteur a 15 broches) a la prise 
video de votre ordinateur. Serrez les vis a ailettes de la prise. 

2 Raccordez le cordon secteur au moniteur. 

3 Branchez l'autre extremite du cordon secteur a une prise electrique. 




NOTE L'emplacement de la prise video de votre PC peut etre different de celui 

represente sur le schema. Reportez-vous au manuel de l'ordinateur, le cas 
echeant. 
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Utilisation du moniteur 

La face avant du moniteur comprend 7 touches. 




Vous trouverez un recapitulatif de leur role ci-dessous : 



Touche 


Description 


® 


Interrupteur d'alimentation. 


© 


Les touches et permettent de regler directement le contraste. 




Les touches A et V permettent de regler directement la luminosite. 


cn 


1 : Permet de revenir au menu principal. 

2 : Selectionne I'option mise en evidence lainsi que le sous-menu, le cas 
echeant). 


□D 


1 : Permet de revenir au menu principal apres avoir effectue un reglage. 

2 : Permet de quitter le menu en cours. 


OAV 


1 : Permet de selectionner les options du menu principal et des sous-menus. 

2 : Permet de modifier la valeur de I'option selectionnee. 



L'organigramme de la page suivante decrit comment utiliser les menus pour 
effectuer des reglages. 
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<ou> 



Contraste 



Luminosite 



d 



Menu Principal 



< 
ou 

> 



■ft Luminosite 



rj=p Position 



Taille 



(Q) Geometrie 



A 

ou 

V 



Controles 
de Couleur 



Vue Agrandie 



Coussins / Trapeze 



Parallel. / Rotation 



Courbure / Linear. V 



Eliminer le Moire 



Temperat. de Couleur 



Saturation et Teinte 



H h Rappel Reglage Usine 



Demagnetiser 



□ i Config. 
Utilisateur 



Pour afficher le menu principal, appuyez sur ( 1 I 
Pour guitter, appuyez sur I 2 ) 



A 

ou 

V 



Pour selectionner une opti on, ap puyez sur (_L 
Pour guitter, appuyez sur I 2 ) 



Langue 



Position du Menu 



Duree d'affichage 



Consult, des modes 
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(Q) GEOMETRIE La vue standard est garantie conforme aux caracteristiques techniques du 
moniteur. La vue agrandie agrandit les details de l'image, mais il peut 
s'averer necessaire d'ajuster la forme de la zone d'affichage. 



Si l'image est deformee ou mal cadree, vous pouvez effectuer les corrections 
resumees dans le tableau ci-dessous : 



Type de distorsion 


Description 


Correction 


o ou a 


Les bords verticaux de l'image sont bombes ou rentres. 


Coussins <] [> 


O ou o 


Les bords verticaux de l'image sont inclines vers I'interieur ou 
vers I'exterieur. 


Trapeze A V 


O ou o 


Les bords verticaux de l'image sont inclines vers la gauche ou 
la droite. 


Parallel. <] > 


a ou a 


Les bords verticaux de l'image sont bombes vers la droite ou la 
gauche. 


Courbure<] [> 


a ou a 


L'image entiere est de travers. 


Rotation A V 


louH 


L'image semble comprimee vers la haut ou vers le bas. 


Linear. VAV 


m 


Type d'interference visible surtout lorsgue le fond de l'image 
est constitue d'une trame de points. 


Eliminer le Moire <| D> A V 
(la modification de la trame de fond 
et de la couleur peut egalement 
corriger cet effet) 



C0NTR0LES DE Pour modifier la temperature des couleurs, selectionnez le sous-menu 
COULEUR Temperat. de Couleur. Pour obtenir un blanc prochede la lumieredu jour, 

selectionnez 6550 K et pour un blanc bleute, choisissez 9300 K. 



H N RAPPEL REGLAGE Pour retablir les reglages d'usine, selectionnez Rappel Reglage Usine 
USINE dans le menu principal. Confirmez a l'aide de la touche <] ("Oui" = revenir aux 

parametres par defaut) ou utilisez la touche [> pour "Non" (conserver les 

parametres les plus recents). 

(§) DEMAGNETISER La demagnetisation permet d'eliminer dans les couleurs les impuretes dues aux 
champs magnetiques. II convient de demagnetiser le moniteur tous les 3/4 
jours. 
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La demagnetisation commence des que vous appuyez sur la touche ( 1 I pour 
confirmer la selection de l'option Demagnetiser du menu principal et 
s'accompagne d'une breve instabilite de l'image et d'un bourdonnement de 
courte duree. 

□ 0 CONFIG. Le sous-menu Consult . des modes permet d'obtenir des informations sur 

UTILISATEUR les reglages usine et utilisateur et de determiner le mode en cours. Ces 

informations sont en lecture seule. Les reglages d'usine correspondent a la 
configuration standard du moniteur et les reglages utilisateur, aux 
modifications apportees par I'utilisateur a partir des menus. II existe au total 20 
reglages (usine + utilisateur). 

Definition de la quantite des informations affichees et Reduction 
de la fatigue oculaire 

Pour modifier la quantite d'informations affichees, definissez la resolution 
d'affichage de votre PC. Plus la resolution de l'ecran est haute, plus le nombre 
d'informations que vous pouvez visualiser est grand. 

Pour modifier la resolution de votre ecran, consultez, si necessaire, le manuel 
qui vous a ete livre avec votre PC ou la documentation de votre systeme 
d'exploitation. 

Pour eviter le scintillement de l'ecran et reduire la fatigue oculaire, il est 
recommande d'utiliser la frequence de rafraichissement d'image la plus elevee 
qui soit supportee pour la resolution choisie. La frequence de rafraichissement 
correspond au nombre de fois ou une image est rafraichie dans une seconde. 

Nous vous recommandons d'utiliser une resolution de 1024x768 (avec une 
frequence de 85 Hz) ou de 800x600 (a 85 Hz) . Vous obtenez des caracteres 
faciles a lire, un grand nombre d'informations a l'ecran et une image stable. 

Les fonctions de configuration et d'identification automatique («plug and 
play», norme VESA DDC1/2B+) de votre ecran lui permettent de s'identifier 
automatiquement sur des PC HP Vectra equipes de fagon adequate. Vous etes 
alors assure d'obtenir la meilleure frequence de rafraichissement pour la 
resolution que vous avez choisie. 
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Reduction de la consommation electrique 



Si votre PC est capable de gerer la fonction d'economiseur d'ecran VESA 
(option disponible sur de nombreux PC HP Vectra), vous pouvez reduire la 
consommation d'energie de votre moniteur. Deux modes sont disponibles : 



Mode 


Consommation 
electrique 


Voyant 


Synchro 
horizontale 


Synchro 
verticale 


Signal video 


Normal 


80 W Imax) 


vert 


active 


active 


actif 


Veille 


< 15W 


ambre/vert clignotant 


active 


inactive 


desactive 


Sommeil 


< 5W 


ambre clignotant 


inactive 


inactive 


desactive 



Pour mettre votre PC en mode d'economie d'ecran, consultez le manuel qui 
vous a ete livre avec votre PC. Si l'ecran n'affiche aucune image, verifiez 
d'abord le voyant lumineux a l'avant du moniteur. II se peut que votre PC soit 
deja en mode d'economie d'ecran. 
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Specifications techniques 



TUBE IMAGE 


Taille 


Ecran plat 15 pouces / affichage 13,9 pouces 


Phosphore 


Rouge, vert, bleu Ipersistance faiblel 


Espacement des points 


0,28 mm 


Revetement 


Anti-reflets, anti-reflexion, antistatique 


SIGNAL D'ENTREE 


Video 


RVB analogique a 0,66 Vc-c 


Synchronisation 


H/V separee (niveau TTL], H/V melangee (niveau TTL) 


INTERFACE 


Connecteur d'entree 


Mini D-SUB 15 hroches / 5 BNC 


FREQUENCE DE BALAYAGE 


Horizontale 


30 a 69 kHz 


Verticale 


50 a 160 Hz 


RESOLUTION MAX. (HxV) 


1280 X1024 mode ergonomique (frequence de rafraichissement BO Hz) 


PRE-CHAUFFAGE 


30 minutes pour atteindre le niveau de performance optimal 


H0RL0GE PIXELS 


110 MHz maximum 


TAILLE DE L'IMAGE 


Taille standard : 267 IHI x 200 IVI mm (resolution a 1024 x 768, rapport hauteur/largeur 4:3! 

250 IHI x 200 IVI mm (resolution a 1280 x 1024, rapport hauteur/largeur 5:4] 
Taille maximale: 282,5 (HI x 212 IVI mm 


ALIMENTATION 


AC 90 a 264 V, 47 a 63 Hz, 80 W (max], moins de 15 W en mode veille, moins de 5 W en mode sommeil 


ENVIRONNEMENT 
□'EXPLOITATION 


Temperature 


0 °C a 40 °C (en fonctionnement) 
- 20 °C a +70 °C (non-fonctionnementl 


Humidite relative 


10% a 80% (sans condensation] (en fonctionnement) 
5% a 95% (sans condensation! (non-fonctionnementl 


DIMENSIONS EXTERIEURES 


387 (LI X 376 IH]X 427 (PI mm 


POIDS 


13,6 kg 


SOCLE ORIENTABLE 


Inclinaison 


-5° a +10° 


Orientation 


±45° 



1 . Utilisez les tallies d'image standard pour eviter les distorsions. 
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Modes video supportes 



Votre moniteur supporte les modes video ci-dessous. 



Resolution d'affichage 


Frequence de 
rafraichissement d'image 


Solution video 


640 X 480 


60 Hz 


VGA 


640 X 480 


75 Hz 


VGA ergonomique 


640 X 480 


85 Hz 


VGA ergonomique 


800 X 600 


75 Hz 


Super VGA ergonomique 


800 X 600 


85 Hz 


Super VGA ergonomique 


1024 X 708 


75 Hz 


Ultra VGA 1024 ergonomique 


1024 X 768 


85 Hz 


Ultra VGA 1024 ergonomique 


1280 X 1024 


60 Hz 


Ultra VGA 1280 



La selection d'une combinaison de resolution d'affichage/frequence verticale 
superieures a 1280x1024 @ 60 Hz risque d'endommager votre moniteur. 
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Entretien et nettoyage 

Ne posez rien sur le moniteur. Vous risqueriez en effet d'obstruer la ventilation 
et d'endommager votre moniteur. 

Ne laissez pas de liquide se repandre sur le moniteur ou a l'interieur. 

Pour allonger au maximum la duree de vie de l'ecran et prevenir la 
deterioration du tube (telle que l'incrustation lorsque la meme image reste 
affichee longtemps) , nous vous recommandons : 

• d'utiliser l'economiseur d'ecran (sur les PC HP Vectra) ou tout autre 
programme d'economie d'ecran. 

• d'eviter de regler les niveaux de contraste et de luminosite a leur maximum 
pendant des periodes prolongees. 

• Procedez a une demagnetisation de l'ecran plusieurs fois par semaine afin 
d'enlever de ce dernier toute impurete. La demagnetisation s'accompagne 
d'une breve instabilite de l'image et d'un bourdonnement de courte duree. 

• de mettre le moniteur hors tension, ou de reduire au minimum la luminosite 
et le contraste lorsque vous n'utilisez pas le moniteur ou si vous ne disposez 
pas de l'economiseur d'ecran ou d'un autre programme d'economie. 

L'ecran de votre moniteur a un revetement anti-statique. Pour eviter de 
l'endommager, nettoyez l'ecran avec un chiffon doux menager de la fagon 
suivante : 

1 Eteignez le moniteur et retirez la prise secteur (saisissez la prise et non pas 
le cable). 

2 Humidifiez un chiffon doux avec la solution de nettoyage et essuyez 
doucement l'ecran. Ne vaporisez pas de detergent directement sur l'ecran, 
car il pourrait s'introduire dans le moniteur. 

3 Sechez a l'aide d'un chiffon de coton doux et propre. 

N'utilisez pas de solutions a base de fluor, d'acides ou d'alcalis. Le revetement 
du moniteur est susceptible d'etre raye ou endommage par l'utilisation 
d'objets pointus. 
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Garantie 

Vous trouverez ci-apres la garantie couvrant votre moniteur HP. Son contenu 
peut varier d'un pays a l'autre. En cas de doute, veuillez contacter votre 
distributeur ou le service commercial HP le plus proche. 



Garantie limitee sur le materiel 



Modele 


Periode de garantie 


Services 


D2830A, D2831A 


3 ans : sauf choix d'une periode plus 
courte par I'utilisateur a I'achat. 


Maintenance sur site la premiere 
annee, puis retour en atelier (centre 
HP ou reparateur agree HP] les deux 
dernieres annees. 



Hewlett-Packard (HP) garantit pendant la periode indiquee plus haut et a 
compter de la date d'acquisition par I'utilisateur final que ce moniteur est 
exempt de vices de fabrication. En cas de defectuosite de cette nature, si vous 
renvoyez le moniteur a un revendeur HP agree ou a un centre HP pendant la 
periode de garantie, HP s'engage a reparer ou a remplacer, a son choix, le 
produit defectueux par une unite neuve ou quasi neuve du meme modele ou 
d'un modele equivalent. Dans le cas oil HP est dans l'incapacite de reparer ou 
de remplacer le produit dans un delai raisonnable, l'unique recours de 
l'acheteur consiste en une demande de remboursement du prix d'achat au 
retour du produit. 

Si vous avez achete ce moniteur avec un ordinateur HP Vectra, reportez-vous 
aux conditions de la garantie sur le materiel du PC HP Vectra (pour les limites 
de garantie, la responsabilite de I'utilisateur et les conditions d'application de 
la garantie). 

Limites de garantie 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts causes par : une mauvaise 
utilisation (y compris en cas d'ecran «brule») ; des modifications non 
autorisees ; un fonctionnement et un stockage en dehors des conditions 
d'environnement et d'exploitation specifiers ; un accident lors du transport ; 
une maintenance par du personnel non qualifie; ou des defauts resultant de 
l'utilisation de logiciels, d'accessoires, de supports, de consommables, etc. 
autres que HP. 
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A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICATE CI-DESSUS ET POUR LA 
PERIODE INDIQUEE, HP N ASSUME AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT (ECRITE OU ORALE) ET A QUELQUE TITRE QUE 
CE SOIT EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT. 

Certains pays/etats ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de 
garantie, il se peut done que les limites de garantie ci-dessus ne vous 
concernent pas. Cette garantie vous confere certains droits en sus des droits 
reconnus par la legislation en vigueur. 

Limites de responsabilite et recours 

LES RECOURS DECRITS PRECEDEMMENT CONSTITUENT LES SEULS 
RECOURS LEGAUX CONCEDES A LACHETEUR. EN AUCUN CAS, HP NE 
POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT ET QUELLE QUE SOIT LA JUSTIFICATION LEGALE 
INVOQUEE (GARANTIE, CONTRAT, NEGLIGENCE OU AUTRE). 

Les limites de responsabilite precedentes sont invalidees lorsqu'un produit HP 
vendu sous cette garantie a ete juge defectueux par un tribunal de la 
juridiction competente et avoir cause directement mort d'homme, des 
blessures physiques ou des dommages aux biens d'une personne ; a la 
condition toutefois, que la responsabilite de HP en cas de dommages materiels 
n'excede pas 50 000 dollars ou le prix d'achat du produit a l'origine de ces 
dommages. 

Certains pays/etats ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages indirects, il se peut done que les limites ou l'exclusion ci-dessus ne 
vous concernent pas. 
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Informations relatives a la protection de 
I'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de I'environnement. Votre moniteur HP 
a ete congu dans un souci de respect maximum de I'environnement. 

HP peut egalement reprendre votre ancien moniteur en fin de vie, afin de le 
recycler. 

HP a mis en place dans plusieurs pays des programmes de recyclage. Les 
appareils a recycler sont envoyes dans les usines de reconditionnement de HP 
en Europe ou aux Etats-Unis qui s'efforcent de reutiliser le maximum de 
composants. Le reste est recycle. Les piles/batteries et autres substances 
potentiellement toxiques font l'objet d'un traitement special qui les reduit a 
des composants non toxiques par procede chimique. Pour plus de details sur 
les programmes de recyclage HP, contactez votre distributeur ou le service 
commercial HP le plus proche. 

Le tube a rayons cathodiques de ce moniteur ne contient pas de cadmium. 
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Conformite aux normes 



DECLARATION DE CONFORMITE 
Selon les dispositions du Guide 22 de 1TSO/IEC et de la norme EN 45014 



Nom du fabricant : 
Adresse du fabricant : 



HEWLETT-PACKARD 

5, Avenue Raymond Chanas ■ EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09, FRANCE 



declare que ce produit : 

Nom du produit : 
Reference du modele : 



HP Ergo 1024 Moniteur 
D2830* / D2831* (Voir Note) 



est conforme aux specifications suivantes : 
SECURITE 

INTERFERENCES 



Internationale :IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 
Europeenne : EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 

CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 • Class B 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 ■ 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 ■ Lignes d'alimentation de 1 kV 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 



Autres informations : Le produit sus-mentionne repond aux exigences de la Directive 73123/CEE en 
matiere de basses tensions et de la Directive 891336/CEE en matiere d'interferences 
electromagnetiques, et il porte I'etiquette CE correspondante 

Note : * peut etre tout caractere alphanumerique ou un espace. 



Grenoble aout 1997 



Jean - Marc JULIA 

Responsable de I'Assurance Qualite 
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Emission de rayons X 

Ce produit emet des rayons X en fonctionnement, mais ne presente aucun risque pour I'utilisateur car il est 
conforme aux reglementations sanitaires en vigueur, telles que le Radiation Act of Germany en Allemagne et le 
Radiation Control for Health and Safety Act aux Etats-Unis. 

Les radiations emises par ce produit sont inferieures a 0,1 mR/heure (1 uSv/heure) a une distance de 10 
centimetres de la surface du tube a rayons cathodiques (CRT). Le niveau des radiations depend principalement 
des caracteristiques du CRT et des circuits haute et basse tension associes. Des reglages particulierement precis 
ont ete effectues sur les composants internes pour assurer une securite d'exploitation optimale. Tout reglage 
interne doit etre imperativement effectue par des techniciens qualifies. 

Le tube image ne doit etre remplace que par un CRT identique. 



Reglementation pour le Canada 

This Class "B" digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Get appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 
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Paper not bleached with chlorine 
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